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Etude des processus de corrosion et de la réparation par traitement
électrochimique d’extraction des ions chlorure dans les bétons armeés

doublement contamineés (carbonatation et chlorures)
Theése de doctorat Yolaine TISSIER (2017)

Etude expérimentale et numeérique de la dégradation d’éléments structurels

en béton armé par corrosion sous courant imposeé
These de doctorat Olfa LOUKIL (2017)

1) Essai de corrosion accélérée "contrélé” =» fissurations induites 1) Suivi du processus de corrosion (CEM | ou CEM IlI/A, Modes de contaminations Cl- et CO,)
2) Etude des produits de corrosion a l'interface acier/béton jusqu'a la fissuration sur le parement 2) Efficacité du traitement électrochimique en termes de CO, et CI- et effets secondaires potentiels
3) Caractérisation de lI'adhérence acier/béton en fonction du degré de corrosion (en fonction de la durée du traitement)
4) Simulation numeérique du faciés de fissuration 3) Durabilité de la réeparation sur le moyen terme (12 mois)
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Théme : Corrosion du béton armé a I'échelle réelle, Projet DECoF-Ré, Pont de ['lle de Ré Expertises : Réparations électrochimiques du béton armé dégradé par corrosion =N
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Diagnostic de corrosion sur ouvrage en milieu maritime
Fiabilité et aide a la décision sur le pont de l'ile de Ré
These de doctorat Lucas BOURREAU (2017)

Viaduc de Saint-Cloud : chantier pilote de protection cathodique par
courant imposéeé a l'aide d'anodes forées

1) Améliorer la fiabilité du diagnostic de corrosion sur ouvrage (approche multi-techniqus I 1) Reéparation adaptée au Viaduc de Saint-Cloud
2) Etudier I'influence de la marée, des conditions d’'exposition et climatiques sur les mesures 2) Conception et dimensionnement
3) Traiter les données : approches statistique, fiabiliste et fusion 3) Suivide la PCCI par monitoring pendant 12 mois

4) Aider le maitre d'ouvrage 4) Chiffrage et CCTP (colt du pilote = 2%)

V. Bouteiller
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